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9 Konklusion 
I forbindelse med lanceringen af en automatisk guitartuner, har en 
markedsundersøgelse vist, at der er stor interesse blandt folkeskolelærere og 
gymnasielærere, som tilsammen udgør det segment der er blevet fokuseret på. 
Markedsundersøgelsen har yderligere vist at alle opstillede funktionaliteter er 
vigtige for kunderne. Markedet er attraktivt da konkurrencesituationen er god og 
der er gode muligheder for vækst i fremtiden. 
 
Ud fra det valgte segment er målsætningen at 60 procent af markedet skal 
dækkes over en 4-årig periode, hvilket forløber sig til ca. 1.400 stk. i alt. 
Guitartuneren skal markedsføres efter en fokuseret differentieret strategi, og der 
skal under positionering lægges vægt på hurtighed, let anvendelighed, 
uafhængighed af støj og det faktum at den bliver fuldautomatisk. 
I prisfastsættelsen er der ud fra en skimming strategi blevet valgt en 
introduktionspris på omkring 1.000 kr., hvilket forventes at medføre et salg på 
400-500 stk. det første år. De variable enhedsomkostninger bliver ca. 325 kr./stk., 
hvilket kan understøttes af salgsprisen. 
Kontakten til slutbrugeren skal ske gennem etablerede butikker, fagblade og 
direct marketing. 
 
Den grundlæggende funktionalitet til den automatiske guitartuner, er udviklet 
og fremstillet i form af en prototype. Prototypen er i stand til at stemme en A-
streng med en præcision, der er på niveau med eksisterende manuelle tunere.  
 
Reguleringen af prototypen er baseret på PD-regulering, hvor der eksperimentelt 
er arbejdet med optimering. Frekvensbestemmelsen, der danner grundlag for 
motorreguleringen, bestemmes ved periodemåling, hvor et Schmitt Trigger 
kredsløb anvendes til at forbedring af signalet.  
 
Testresultaterne viser at anordningen er i stand til at stemme strengen med en 
nøjagtighed på 0,5%, hvilket betyder at tuneren kan betragtes som en succes. 
Udviklingsmæssigt ligger der stadig mange timers arbejde i, at få prototypen til 
at fungere optimalt med hensyn til områder som kredsløb og PD-controller, så 
der er potentiale til at den kan blive mere præcis og hurtigere end hvad der 
findes på markedet idag.  
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Det endelige produkt vil være en håndholdt anordning som stemmer én streng 
ad gangen, og således kan bruges på flere forskellige guitarer da den ikke er 
fastmonteret. Den vil opfylde kravene til hurtighed og præcision, og den vil have 
en ledning som strømkilde.  
De tekniske egenskaber der under udviklingen skal lægges mest vægt på, for 
bedst at imødekomme kundernes krav til funktionaliteter er ”høj kvalitet af 
lydopsamling” og ”høj grad af automatik”. 
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